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- TURBOMIX GLOBAL -



Sıva makineleri üreticisi olarak %100 yerli ve milli

ürünlerimiz, dünya standartlarındaki makine ve yedek

parça kalitesi ile uzun yıllardır sorunsuz hizmet vermekteyiz.

Turbomix üretimini gerçekleştirdiği sıva makinelerinde

kalite, çevre, iş sağlığı ve müşteri memnuniyeti gibi

alanlarda en yüksek standartları benimsemektedir. Bu

yaklaşımın somut göstergesi olarak, sahip olduğu

uluslararası sertifikalar ile sektördeki güvenilirliğini ve

profesyonelliğini kanıtlamaktadır.

KALİTE 

ISO 14001:2015

ISO 10002:2018 ISO 9001:2015

ISO 45001:2018

CE



Pompalama Kapasitesi: 70 l/dk
Pompalama Kapasitesi (Değişik Pompa İle): 140 l/dk
Stator Rotor Set: 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus Kelepçeli
Pompalama Basıncı: 25 bar
Pompalama Mesafesi (Yatay): 110 m (Max)
Pompalama Yüksekliği: 45 m (Max)
Çalıştırma: 400 V, 50 Hz
Pompa Motoru: 7.50 kW
Karıştırıcı Motor: 3.00 kW
Elektrik Kablosu: 5*4 mm² TTR, 25 m
Koruma Sigortası: 3*40 A
Kompresör: 2.20 kW, 400 l/dk, 8 bar
Kazan Kapasitesi: 180 l
Uzunluk: 2700 mm
Genişlik: 1400 mm
Yükseklik: 1650 mm
Yükleme Yüksekliği: 1650 mm
Ağırlık: 855 kg

TURBOMİX 70 FPM YANGINA DAYANIKLI SIVA MAKİNESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Stok Kodu: 10-01-1329



Stator Rotor Set: 2L6
Harç Hortumu: 40 bar, Ø 35 mm, 20 m, kaplinli
Harç Hortumu: 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, kaplinli
Harç Hortumu: 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, döner başlık kaplinli
Harç Hortumu Redüksiyonu: 50/35 mm
Harç Hortumu Redüksiyonu: 35/25 mm (opsiyonel)
Harç Hortum Contası: Ø 35 mm, 4 adet
Manometre: 60 bar
Vibratörlü Elek: 6 mm
Hava Hortumu: Ø 10 mm, 20 m, geka kaplinli
Hava Hortumu: Ø 10 mm, 11 m, geka kaplinli
Hava Hortumu: Ø 10 mm, 10 m, geka kaplinli
Hava Hortum Contası: 10 mm, 2 adet
Püskürtme Tabancası: Ø 35 mm, Nozul 12 mm
Püskürtme Tabancası: Ø 25 mm, Nozul 12 mm (opsiyonel)
Püskürtme Tabanca Memesi: 12 mm, 2 adet
Elektrik Kablosu: 5*4 mm² TTR, 25 m
Temizleme Topu: Ø 35 mm, 3 adet
Kompresör: 2.20 kW, 400 l/dk
Kontrol Panosu
Bağlantı Kaplini
Temizleme Harbi
Manuel Rotor Sökme Aparatı
Araç Çeki Ünitesi
GPS (opsiyonel)

STANDART EKİPMANLAR
Yangına Dayanıklı Tüm Harçlar

UYGULAMA ALANLARI

TURBOMİX 70 FPM YANGINA DAYANIKLI SIVA MAKİNESİ
Stok Kodu: 10-01-1329



Pompalama Kapasitesi: 10-70 l/dk
Pompalama Kapasitesi (Değişik Pompa İle): 10-140 l/dk
Stator Rotor Set: 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus Kelepçeli
Pompalama Basıncı: 25 bar
Pompalama Mesafesi (Yatay): 110 m (Max)
Pompalama Yüksekliği: 45 m (Max)
Çalıştırma: 400 V, 50 Hz
Pompa Motoru: 7.50 kW
Karıştırıcı Motor: 3.00 kW
Elektrik Kablosu: 5*4 mm² TTR, 25 m
Koruma Sigortası: 3*40 A
Kompresör: 2.20 kW, 400 l/dk, 8 bar
Kazan Kapasitesi: 180 l
Uzunluk: 2700 mm
Genişlik: 1400 mm
Yükseklik: 1650 mm
Yükleme Yüksekliği: 1650 mm
Ağırlık: 860 kg

TURBOMİX 70 FC FPM YANGINA DAYANIKLI SIVA MAKİNESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Stok Kodu: 10-01-1330



Stator Rotor Set: 2L6
Harç Hortumu: 40 bar, Ø 35 mm, 20 m, kaplinli
Harç Hortumu: 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, kaplinli
Harç Hortumu: 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, döner başlık kaplinli
Harç Hortumu Redüksiyonu: 50/35 mm
Harç Hortumu Redüksiyonu: 35/25 mm (opsiyonel)
Harç Hortum Contası: Ø 35 mm, 4 adet
Manometre: 60 bar
Vibratörlü Elek: 6 mm
Hava Hortumu: Ø 10 mm, 20 m, geka kaplinli
Hava Hortumu: Ø 10 mm, 11 m, geka kaplinli
Hava Hortumu: Ø 10 mm, 10 m, geka kaplinli
Hava Hortum Contası: 10 mm, 2 adet
Püskürtme Tabancası: Ø 35 mm, Nozul 12 mm
Püskürtme Tabancası: Ø 25 mm, Nozul 12 mm (opsiyonel)
Püskürtme Tabanca Memesi: 12 mm, 2 adet
Elektrik Kablosu: 5*4 mm² TTR, 25 m
Temizleme Topu: Ø 35 mm, 3 adet
Kompresör: 2.20 kW, 400 l/dk
Püskürtme Hız Ayar Düğmesi (Potansiyometre)
Kontrol Panosu
Bağlantı Kaplini
Temizleme Harbi
Manuel Rotor Sökme Aparatı
Araç Çeki Ünitesi
GPS (opsiyonel)

STANDART EKİPMANLAR
Yangına Dayanıklı Tüm Harçlar

UYGULAMA ALANLARI

TURBOMİX 70 FC FPM YANGINA DAYANIKLI SIVA MAKİNESİ
Stok Kodu: 10-01-1330



Pompalama Kapasitesi: 70 l/dk
Pompalama Kapasitesi (Değişik Pompa İle): 140 l/dk
Stator Rotor Set: 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus Kelepçeli
Pompalama Basıncı: 25 bar
Pompalama Mesafesi (Yatay): 110 m (Max)
Pompalama Yüksekliği: 45 m (Max)
Çalıştırma: 400 V, 50 Hz
Pompa Motoru: 7.50 kW
Karıştırıcı Motor: 3.00 kW
Elektrik Kablosu: 5*4 mm² TTR, 25 m
Koruma Sigortası: 3*40 A
Kompresör: 2.20 kW, 400 l/dk, 8 bar
Kazan Kapasitesi: 180 l
Uzunluk: 2700 mm
Genişlik: 1400 mm
Yükseklik: 1650 mm
Yükleme Yüksekliği: 1650 mm
Ağırlık: 875 kg

TURBOMİX 70 S FPM YANGINA DAYANIKLI SIVA MAKİNESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Stok Kodu: 10-01-1332



Stator Rotor Set: 2L6
Harç Hortumu: 40 bar, Ø 35 mm, 20 m, kaplinli
Harç Hortumu: 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, kaplinli
Harç Hortumu: 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, döner başlık kaplinli
Harç Hortumu Redüksiyonu: 50/35 mm
Harç Hortumu Redüksiyonu: 35/25 mm (opsiyonel)
Harç Hortum Contası: Ø 35 mm, 4 adet
Manometre: 60 bar
Vibratörlü Elek: 6 mm
Hava Hortumu: Ø 10 mm, 20 m, geka kaplinli
Hava Hortumu: Ø 10 mm, 11 m, geka kaplinli
Hava Hortumu: Ø 10 mm, 10 m, geka kaplinli
Hava Hortum Contası: 10 mm, 2 adet
Püskürtme Tabancası: Ø 35 mm, Nozul 12 mm
Püskürtme Tabancası: Ø 25 mm, Nozul 12 mm (opsiyonel)
Püskürtme Tabanca Memesi: 12 mm, 2 adet
Elektrik Kablosu: 5*4 mm² TTR, 25 m
Temizleme Topu: Ø 50 mm, 2 adet
Kompresör: 2.20 kW, 400 l/dk
Yıkama Tabancası: 110 cm, tetikli, pis su filtreli
Yıkama Tabancası Hortumu: 7 m, 350 bar (Max)
Yıkama Motoru: 5.50 kW, 200 bar (Max)
Kontrol Panosu
Bağlantı Kaplini
Temizleme Harbi
Manuel Rotor Sökme Aparatı
Araç Çeki Ünitesi
GPS (opsiyonel)

STANDART EKİPMANLAR
Yangına Dayanıklı Tüm Harçlar

UYGULAMA ALANLARI

TURBOMİX 70 S FPM YANGINA DAYANIKLI SIVA MAKİNESİ
Stok Kodu: 10-01-1332



Pompalama Kapasitesi: 10-70 l/dk
Pompalama Kapasitesi (Değişik Pompa İle): 10-140 l/dk
Stator Rotor Set: 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus Kelepçeli
Pompalama Basıncı: 25 bar
Pompalama Mesafesi (Yatay): 110 m (Max)
Pompalama Yüksekliği: 45 m (Max)
Çalıştırma: 400 V, 50 Hz
Pompa Motoru: 7.50 kW
Karıştırıcı Motor: 3.00 kW
Elektrik Kablosu: 5*4 mm² TTR, 25 m
Koruma Sigortası: 3*40 A
Kompresör: 2.20 kW, 400 l/dk, 8 bar
Kazan Kapasitesi: 180 l
Uzunluk: 2700 mm
Genişlik: 1400 mm
Yükseklik: 1650 mm
Yükleme Yüksekliği: 1650 mm
Ağırlık: 880 kg

TURBOMİX 70 S FC FPM YANGINA DAYANIKLI SIVA MAKİNESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Stok Kodu: 10-01-1333



Stator Rotor Set: 2L6
Harç Hortumu: 40 bar, Ø 35 mm, 20 m, kaplinli
Harç Hortumu: 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, kaplinli
Harç Hortumu: 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, döner başlık kaplinli
Harç Hortumu Redüksiyonu: 50/35 mm
Harç Hortumu Redüksiyonu: 35/25 mm (opsiyonel)
Harç Hortum Contası: Ø 35 mm, 4 adet
Manometre: 60 bar
Vibratörlü Elek: 6 mm
Hava Hortumu: Ø 10 mm, 20 m, geka kaplinli
Hava Hortumu: Ø 10 mm, 11 m, geka kaplinli
Hava Hortumu: Ø 10 mm, 10 m, geka kaplinli
Hava Hortum Contası: 10 mm, 2 adet
Püskürtme Tabancası: Ø 35 mm, Nozul 12 mm
Püskürtme Tabancası: Ø 25 mm, Nozul 12 mm (opsiyonel)
Püskürtme Tabanca Memesi: 12 mm, 2 adet
Elektrik Kablosu: 5*4 mm² TTR, 25 m
Temizleme Topu: Ø 50 mm, 2 adet
Kompresör: 2.20 kW, 400 l/dk
Yıkama Tabancası: 110 cm, tetikli, pis su filtreli
Yıkama Tabancası Hortumu: 7 m, 350 bar (Max)
Yıkama Motoru: 5.50 kW, 200 bar (Max)
Püskürtme Hız Ayar Düğmesi (Potansiyometre)
Kontrol Panosu
Bağlantı Kaplini
Temizleme Harbi
Manuel Rotor Sökme Aparatı
Araç Çeki Ünitesi
GPS (opsiyonel)

STANDART EKİPMANLAR
Yangına Dayanıklı Tüm Harçlar

UYGULAMA ALANLARI

TURBOMİX 70 S FC FPM YANGINA DAYANIKLI SIVA MAKİNESİ
Stok Kodu: 10-01-1333



Pompalama Kapasitesi: 70 l/dk
Pompalama Kapasitesi (Değişik Pompa İle): 140 l/dk
Stator Rotor Set: 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus Kelepçeli
Pompalama Basıncı: 25 bar
Pompalama Mesafesi (Yatay): 110 m (Max)
Pompalama Yüksekliği: 45 m (Max)
Çalıştırma: 400 V, 50 Hz
Pompa Motoru: 7.50 kW
Karıştırıcı Motor: 3.00 kW
Elektrik Kablosu: 5*4 mm² TTR, 25 m
Koruma Sigortası: 3*40 A
Kompresör: 2.20 kW, 400 l/dk, 8 bar
Kazan Kapasitesi: 180 l
Uzunluk: 2700 mm
Genişlik: 1400 mm
Yükseklik: 1650 mm
Yükleme Yüksekliği: 1650 mm
Ağırlık: 885 kg

TURBOMİX 70 S/Y FPM YANGINA DAYANIKLI SIVA MAKİNESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Stok Kodu: 10-01-1336



Stator Rotor Set: 2L6
Harç Hortumu: 40 bar, Ø 35 mm, 20 m, kaplinli
Harç Hortumu: 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, kaplinli
Harç Hortumu: 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, döner başlık kaplinli
Harç Hortumu Redüksiyonu: 50/35 mm
Harç Hortumu Redüksiyonu: 35/25 mm (opsiyonel)
Harç Hortum Contası: Ø 35 mm, 4 adet
Manometre: 60 bar
Vibratörlü Elek: 6 mm
Hava Hortumu: Ø 10 mm, 20 m, geka kaplinli
Hava Hortumu: Ø 10 mm, 11 m, geka kaplinli
Hava Hortumu: Ø 10 mm, 10 m, geka kaplinli
Hava Hortum Contası: 10 mm, 2 adet
Püskürtme Tabancası: Ø 35 mm, Nozul 12 mm
Püskürtme Tabancası: Ø 25 mm, Nozul 12 mm (opsiyonel)
Püskürtme Tabanca Memesi: 12 mm, 2 adet
Elektrik Kablosu: 5*4 mm² TTR, 25 m
Temizleme Topu: Ø 50 mm, 2 adet
Kompresör: 2.20 kW, 400 l/dk
Yıkama Tabancası: 110 cm, tetikli, pis su filtreli
Yıkama Tabancası Hortumu: 7 m, 350 bar (Max)
Yıkama Motoru: 5.50 kW, 200 bar (Max)
Otomatik Yağlama Sistemi
Kontrol Panosu
Bağlantı Kaplini
Temizleme Harbi
Manuel Rotor Sökme Aparatı
Araç Çeki Ünitesi
GPS (opsiyonel)

STANDART EKİPMANLAR
Yangına Dayanıklı Tüm Harçlar

UYGULAMA ALANLARI

TURBOMİX 70 S/Y FPM YANGINA DAYANIKLI SIVA MAKİNESİ
Stok Kodu: 10-01-1336



Pompalama Kapasitesi: 10-70 l/dk
Pompalama Kapasitesi (Değişik Pompa İle): 10-140 l/dk
Stator Rotor Set: 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus Kelepçeli
Pompalama Basıncı: 25 bar
Pompalama Mesafesi (Yatay): 110 m (Max)
Pompalama Yüksekliği: 45 m (Max)
Çalıştırma: 400 V, 50 Hz
Pompa Motoru: 7.50 kW
Karıştırıcı Motor: 3.00 kW
Elektrik Kablosu: 5*4 mm² TTR, 25 m
Koruma Sigortası: 3*40 A
Kompresör: 2.20 kW, 400 l/dk, 8 bar
Kazan Kapasitesi: 180 l
Uzunluk: 2700 mm
Genişlik: 1400 mm
Yükseklik: 1650 mm
Yükleme Yüksekliği: 1650 mm
Ağırlık: 890 kg

TURBOMİX 70 S/Y FC FPM YANGINA DAYANIKLI SIVA MAKİNESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Stok Kodu: 10-01-1337



Stator Rotor Set: 2L6
Harç Hortumu: 40 bar, Ø 35 mm, 20 m, kaplinli
Harç Hortumu: 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, kaplinli
Harç Hortumu: 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, döner başlık kaplinli
Harç Hortumu Redüksiyonu: 50/35 mm
Harç Hortumu Redüksiyonu: 35/25 mm (opsiyonel)
Harç Hortum Contası: Ø 35 mm, 4 adet
Manometre: 60 bar
Vibratörlü Elek: 6 mm
Hava Hortumu: Ø 10 mm, 20 m, geka kaplinli
Hava Hortumu: Ø 10 mm, 11 m, geka kaplinli
Hava Hortumu: Ø 10 mm, 10 m, geka kaplinli
Hava Hortum Contası: 10 mm, 2 adet
Püskürtme Tabancası: Ø 35 mm, Nozul 12 mm
Püskürtme Tabancası: Ø 25 mm, Nozul 12 mm (opsiyonel)
Püskürtme Tabanca Memesi: 12 mm, 2 adet
Elektrik Kablosu: 5*4 mm² TTR, 25 m
Temizleme Topu: Ø 50 mm, 2 adet
Kompresör: 2.20 kW, 400 l/dk
Yıkama Tabancası: 110 cm, tetikli, pis su filtreli
Yıkama Tabancası Hortumu: 7 m, 350 bar (Max)
Yıkama Motoru: 5.50 kW, 200 bar (Max)
Otomatik Yağlama Sistemi
Püskürtme Hız Ayar Düğmesi (Potansiyometre)
Kontrol Panosu
Bağlantı Kaplini
Temizleme Harbi
Manuel Rotor Sökme Aparatı
Araç Çeki Ünitesi
GPS (opsiyonel)

STANDART EKİPMANLAR
Yangına Dayanıklı Tüm Harçlar

UYGULAMA ALANLARI

TURBOMİX 70 S/Y FC FPM YANGINA DAYANIKLI SIVA MAKİNESİ
Stok Kodu: 10-01-1337



Pompalama Kapasitesi: 70 l/dk
Pompalama Kapasitesi (Değişik Pompa İle): 140 l/dk
Stator Rotor Set: 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus Kelepçeli
Pompalama Basıncı: 25 bar
Pompalama Mesafesi (Yatay): 110 m (Max)
Pompalama Yüksekliği: 45 m (Max)
Çalıştırma: 400 V, 50 Hz
Pompa Motoru: 7.50 kW
Karıştırıcı Motor: 3.00 kW
Elektrik Kablosu: 5*4 mm² TTR, 25 m
Koruma Sigortası: 3*40 A
Kompresör: 2.20 kW, 400 l/dk, 8 bar
Kazan Kapasitesi: 180 l
Uzunluk: 2700 mm
Genişlik: 1400 mm
Yükseklik: 1650 mm
Yükleme Yüksekliği: 1650 mm
Ağırlık: 865 kg

TURBOMİX 70 Y FPM YANGINA DAYANIKLI SIVA MAKİNESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Stok Kodu: 10-01-1339



Stator Rotor Set: 2L6
Harç Hortumu: 40 bar, Ø 35 mm, 20 m, kaplinli
Harç Hortumu: 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, kaplinli
Harç Hortumu: 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, döner başlık kaplinli
Harç Hortumu Redüksiyonu: 50/35 mm
Harç Hortumu Redüksiyonu: 35/25 mm (opsiyonel)
Harç Hortum Contası: Ø 35 mm, 4 adet
Manometre: 60 bar
Vibratörlü Elek: 6 mm
Hava Hortumu: Ø 10 mm, 20 m, geka kaplinli
Hava Hortumu: Ø 10 mm, 11 m, geka kaplinli
Hava Hortumu: Ø 10 mm, 10 m, geka kaplinli
Hava Hortum Contası: 10 mm, 2 adet
Püskürtme Tabancası: Ø 35 mm, Nozul 12 mm
Püskürtme Tabancası: Ø 25 mm, Nozul 12 mm (opsiyonel)
Püskürtme Tabanca Memesi: 12 mm, 2 adet
Elektrik Kablosu: 5*4 mm² TTR, 25 m
Temizleme Topu: Ø 35 mm, 3 adet
Kompresör: 2.20 kW, 400 l/dk
Otomatik Yağlama Sistemi
Kontrol Panosu
Bağlantı Kaplini
Temizleme Harbi
Manuel Rotor Sökme Aparatı
Araç Çeki Ünitesi
GPS (opsiyonel)

STANDART EKİPMANLAR
Yangına Dayanıklı Tüm Harçlar

UYGULAMA ALANLARI

TURBOMİX 70 Y FPM YANGINA DAYANIKLI SIVA MAKİNESİ
Stok Kodu: 10-01-1339



Pompalama Kapasitesi: 10-70 l/dk
Pompalama Kapasitesi (Değişik Pompa İle): 10-140 l/dk
Stator Rotor Set: 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus Kelepçeli
Pompalama Basıncı: 25 bar
Pompalama Mesafesi (Yatay): 110 m (Max)
Pompalama Yüksekliği: 45 m (Max)
Çalıştırma: 400 V, 50 Hz
Pompa Motoru: 7.50 kW
Karıştırıcı Motor: 3.00 kW
Elektrik Kablosu: 5*4 mm² TTR, 25 m
Koruma Sigortası: 3*40 A
Kompresör: 2.20 kW, 400 l/dk, 8 bar
Kazan Kapasitesi: 180 l
Uzunluk: 2700 mm
Genişlik: 1400 mm
Yükseklik: 1650 mm
Yükleme Yüksekliği: 1650 mm
Ağırlık: 870 kg

TURBOMİX 70 Y FC FPM YANGINA DAYANIKLI SIVA MAKİNESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Stok Kodu: 10-01-1340



Stator Rotor Set: 2L6
Harç Hortumu: 40 bar, Ø 35 mm, 20 m, kaplinli
Harç Hortumu: 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, kaplinli
Harç Hortumu: 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, döner başlık kaplinli
Harç Hortumu Redüksiyonu: 50/35 mm
Harç Hortumu Redüksiyonu: 35/25 mm (opsiyonel)
Harç Hortum Contası: Ø 35 mm, 4 adet
Manometre: 60 bar
Vibratörlü Elek: 6 mm
Hava Hortumu: Ø 10 mm, 20 m, geka kaplinli
Hava Hortumu: Ø 10 mm, 11 m, geka kaplinli
Hava Hortumu: Ø 10 mm, 10 m, geka kaplinli
Hava Hortum Contası: 10 mm, 2 adet
Püskürtme Tabancası: Ø 35 mm, Nozul 12 mm
Püskürtme Tabancası: Ø 25 mm, Nozul 12 mm (opsiyonel)
Püskürtme Tabanca Memesi: 12 mm, 2 adet
Elektrik Kablosu: 5*4 mm² TTR, 25 m
Temizleme Topu: Ø 35 mm, 3 adet
Kompresör: 2.20 kW, 400 l/dk
Otomatik Yağlama Sistemi
Püskürtme Hız Ayar Düğmesi (Potansiyometre)
Kontrol Panosu
Bağlantı Kaplini
Temizleme Harbi
Manuel Rotor Sökme Aparatı
Araç Çeki Ünitesi
GPS (opsiyonel)

STANDART EKİPMANLAR
Yangına Dayanıklı Tüm Harçlar

UYGULAMA ALANLARI

TURBOMİX 70 Y FC FPM YANGINA DAYANIKLI SIVA MAKİNESİ
Stok Kodu: 10-01-1340



+90 543 310 95 95

info@turbomix.com.tr

Ferhatpaşa Mah. G.9 Sk. No:20 
34888 Ataşehir / İstanbul

www.turbomix.com.tr


